
Amphenol-Phoenix NV 1-12-2008

Volksservo

Motor aansluiting Regelaar aansluiting

Pin no. aardklemverbinding Pin no. omschrijving
1e uitgave 2e uitgave

zwart zwart 1 4 U
blau blau 2 3 V
bruin bruin 3 2 W
groen/geel groen/geel aarde 1 PE

geel geel 4 7 V hall gnd
rood rood 5 5 V hall (+5V)
n.v.t. n.v.t. 6 6 niet gebruikt
wit wit 7 4 S4/SIN-
transparant grijs/zwart 8 3 S2/SIN+
groen groen 9 2 S3/COS-
violet violet 10 1 S1/COS+
geel/zwart groen/zwart 11 7 massa scherm en Tmot-
rood/zwart bruin/zwart 12 8 T mot +
blauw/groen rood/groen 13 9 + 24 VDC
rood/groen blauw/groen 14 10 Gnd

11 + 24 VDC
12 0 V/Gnd

stuurspanning            
24 V DC

Rem

X2a

RBD-S 4/6-S met blauwe Groschopp kabel, zwarte kous

Pin aansluiting 

stekker type Amphenol C16-3 zwart

MC 1,5/12-ST-3,81

X 6

Phoenix Combicom 4 polig
MSTB 2,5/4-ST-5,08

Phoenix Mini Combicom 12 polig

kleur

stekker configuratie NV,NR_RBD-S.xls


