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Voorstel positioneer sturing

230 V AC

motor kabel

positie uitgang toeren

Din0 Ain0 advies deze door te verbinden.
Din1 #Ain0 
Din2 Dout1 Ain1 v.b Dout1  referentie doorgevoerd
Din3 Dout2 #Ain1 v.b. Dout2  positie bereikt
Din4
Din5
Din6 Amon gnd ook wel - van 24V DC bron
Din7
Din8 + 24 V DC
Din9

Amon0 = DIN 6 start positioneren.

Deze is door ons uitgevoerd en getest.
NIET WIJZIGEN!!!!!!!!!!!!

eindschakelaars
normaal gesproken 
bij toerenregling niet gebruikt!

Nooduit/ vrijgave
+ 24V DC is hoog

Werking Benodigdheden

Vrijgave hoog gaat naar home positie Din 7 of 8 afhankelijk draairichting Nooduit schakelaar
Din 1 hoog positie 900 mm hoog na start DIN 6 wipschakelaar positie keuze hoog laag
DIN 1 laag start DIN 6 positie terug naar nul (beneden) Start schakelaar om naar positie te gaan.

Advies: Vrijgave over de nooduit schakelaar. Bij nooduit gaat de motor altijd naar beneden om te homen.
Indien een spanningsafschakeling gewenst is deze vertraagt t.o.v. veiligheids deceleratie tijd instellen.
b.v. stop tijd servo in nooduit is 100 ms spanningsafschakeling na 500 ms. Spanning 24V DC en 230 V AC

toepassing

Door 
Groschopp
als plug en 
play 
afgewerkte 
kabel
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Hiermee garandeer je een veilige gecontroleerde stop!
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